


b)

technické parametry stanic jsou:

Ozn. Kmitoc¢tové pasmo Vyzateny vykon Dalsi podminky

a 2400,0-2483,5 MHz 100 mW e.i.r.p.?)

b 5150-5250 MHz 202 inr\z 2s)tr4e)d n pouze pro pouZiti uvniti budovy”)

c 5250-5350 MHz 202 ﬁvg f)trf)dm pouze pro pouziti uvnit budovy’)
maximalni stfedni spektralni hustota

d 5470-5725 MHz 1 W stiedni e.i.r.p.?), %) e.i.r.p. je 50 mW/MHz v libovolném

1 MHz useku
) u stanic v pasmu a u systémil s rozprostfenym spektrem, které vyuzivaji techniku

d)

2

h)

)
k)

1. pfimé sekvence nebo modulaci OFDM, nesmi spektralni hustota e.i.r.p. pfekrocit
hodnotu —20 dBW/1 MHz,

2. pteskoku kmitoctu, nesmi spektralni hustota e.ir.p. piekro¢it hodnotu
—10 dBW/100 kHz;

u stanic v pasmech b az d je maximalni stfedni spektralni hustota e.i.r.p. omezena takto:
v pasmu b na 0,25 mW/25 kHz v libovolném 25 kHz useku; v pAsmu ¢ na 10 mW/MHz v
libovolném 1 MHz tseku; v pasmu d na 50 mW/MHz v libovolném 1 MHz useku;

stanice musi dodrzet maximalni vyzareny vykon e.i.r.p. a maximalni stiedni spektralni
hustotu pfi libovolné kombinaci vystupniho vykonu vysilace a pouzité antény;

stanice nesmé&ji byt provozovany s ptidavnymi zesilovaci vysokofrekvencniho vykonu
a s prevadeci;

stanice v pasmech ¢ a d musi byt vybaveny automatickou regulaci vykonu, ktera
pramérne poskytuje Cinitel potlaceni ruseni alespont 3 dB oproti maximalnimu
povolenému vystupnimu vykonu uvedenych systémua. Neni-li automaticka regulace
vykonu pouzita, snizuje se maximalni povoleny stfedni e.i.r.p. a odpovidajici mez stfedni
hustoty e.i.r.p. pro pasma c a d o 3 dB;

stanice v pasmech ¢ a d vyuzivaji technologie potlaceni ruseni (mitigation techniques),
které poskytuji alespon takovou miru ochrany, jako pozadavky na detekci, provoz
a odezvu popsané v norm¢ EN 301 893, aby byl zajistén provoz slucitelny se systémy
radiového urCovani. Technologie potlaceni ruSeni musi vyrovndvat pravdépodobnost
vybéru konkrétniho kanalu ze vSech dostupnych kanald, aby se v priméru zajistilo
rovnomeérné rozprostieni zatéze spektra;

stanice jsou provozovany na sdilenych kmitoctech;

provoz stanice nema zajisténu ochranu proti ruseni zpiisobenému vysilacimi radiovymi
stanicemi jiné radiokomunikacni sluzby provozovanymi na zéklad¢ individudlniho
opravnéni k vyuzivani radiovych kmitoc¢ti nebo jinymi stanicemi pro Sirokopasmovy
pfenos dat na principu rozprostiené¢ho spektra nebo OFDM. Ptipadné ruSeni fesi fyzické
a pravnické osoby vzajemnou dohodou. Nedohodnou-li se, postupuje se podle § 100

%) Stedni ekvivalentni izotropicky vyzafeny vykon (e.i.r.p.) je vykon po dobu vysilani, ktery odpovida nejvy3simu vykonu, pokud
je pouzita regulace vykonu.

%) ,Pouzitim uvnité budovy* se rozumi jak pouziti uvniti budovy, tak na mistech podobnych, naptiklad v letadle, kde stinéni
zpravidla poskytne potfebny utlum umoznujici sdileni s jinymi sluzbami.
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zakona, ptipadné zastavi provoz ten uzivatel, ktery uvedl do provozu stanici zptsobujici
ruseni pozdéji;

1) stanice nesmi byt elektricky ani mechanicky ménéna.

Clanek 3
Zavéreéné ustanoveni

Za stanici, kterd spliiuje pozadavky dané nafizenim vlady ¢. 426/2000 Sb., kterym se
stanovi technické pozadavky na radiova ana telekomunikacni koncova zafizeni, ve znéni
pozdgjsich predpist, se povazuje rovnéz stanice, u které Ufad rozhodl o schvaleni radiového
zatizeni podle § 10 zdkona ¢. 151/2000 Sb., o telekomunikacich a o zméné dalSich zakont, ve
znéni pozdéjsich predpist, pokud tato stanice byla uvedena na trh pfed dnem 1. dubna 2003.

Clanek 4
ZruSovaci ustanoveni

Zrusuje se generalni licence ¢. GL-12/R/2000, ¢j. 502446/2000-613, ze dne 6. zafi
2000, zvefejnéna v castce 9/2000 Telekomunika¢niho véstniku, ve znéni Zmény ¢&. 1,
¢j. 5373/2002-12-613, ze dne 31. kvétna 2002, zvefejnéné v Castce 6/2002
Telekomunikaéniho véstniku, Zmény ¢. 2, ¢j.21526/2002-613, ze dne 7. ledna 2003,
zveiejnéné v Castce 1/2003 Telekomunikacniho véstniku, a Zmény ¢. 3, ¢j. 11168/2004-613,
ze dne 30. bfezna 2004, zvetejnéné v ¢astce 4/2004 Telekomunikaéniho véstniku.

(:?lémek 5
Ud¢innost

Toto vSeobecné opravnéni nabyva Ucinnosti dnem 1. zafi 2005.
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Oduvodnéni

Utad vydava k provedeni § 9 zédkona vieobecné opravnéni &. VO-R/12/08.2005-34
k vyuzivani radiovych kmito¢tl a k provozovani zatizeni pro Sirokopasmovy pirenos dat na
principu rozprostieného spektra nebo OFDM v pasmech 2,4 GHz a 5 GHz (dale jen
,vSeobecné opravnéni®).

Vseobecné opravnéni vychazi z principt zakotvenych v zakoné, z kmitoctovych plana
a harmonizacnich zdmért Evropskych spoleCenstvi a nahrazuje generdlni licenci zruSenou
¢lankem 4 vSeobecného opravnéni. Oproti této generdlni licenci zavadi vSeobecné opravnéni
nové moznost provozovani stanic v pasmu 5470-5725 MHz. Dale se do tohoto vS§eobecného
opravnéni prevadi provozovani stanic v pasmu 5150-5350 MHz, které bylo difive umoznéno
generalni licenci ¢. GL-30/R/2000, ve znéni pozdéjsich zmén.

V c¢lanku 2 jsou uvedeny podminky provozu zafizeni pro Sirokopasmovy pienos dat na
principu rozprostfeného spektra nebo OFDM. Tyto podminky vychédzeji z rozhodnuti
Evropské konference postovnich a telekomunikacnich sprav (CEPT), ze smérnice Evropského
parlamentu a Rady ¢. 1999/5/ES, o radiovych zafizenich a telekomunikacnich koncovych
zafizenich a vzajemném uznavani jejich shody (dale jen ,,smérnice®), jakoz i z pozadavki
vyplyvajicich z vykonu spravy radiového spektra. Tato ustanoveni ve smyslu clanku 3
nebrani provozu zatizeni uvedenych na trh pted ucinnosti v§eobecného opravnéni.

Na rozdil od generdlnich licenci, které¢ byly vydavany podle diivéjSich pravnich
pfedpisti na dobu urcitou, je vSeobecné opravnéni vydano bez omezeni platnosti. V piipadé,
ze dojde ke zménam skutecnosti, na zaklad¢ kterych bylo vSeobecné opravnéni vydano, nebo
dojde k potiebé dodrzet zavazky vyplyvajici z ¢lenstvi Ceské republiky v mezinarodnich
organizacich, nebo pro zajisténi obrany a bezpecnosti statu, mize byt vSeobecné opravnéni
zménéno nebo zruseno, a to postupem podle zdkona.

Na zékladé § 130 zakona a podle Pravidel Ceského telekomunikagniho Gfadu pro
vedeni konzultaci s dotéenymi subjekty na diskusnim misté Utad zveiejnil navrh vieobecného
opravnéni ¢. VO-R/12/XX.2005 k vyuzivani radiovych kmitoc¢tl a k provozovani zatizeni pro
Sirokopasmovy pienos dat na principu rozprostieného spektra nebo OFDM v pasmech
2,4 GHz a 5 GHz, a vyzvu k uplatnéni pfipominek k ndvrhu opatfeni na diskusnim misté dne
13. Cervna 2005.

V ramci vefejné konzultace obdrzel Utad prostfednictvim diskusniho mista fadu
pfipominek. VétSina pfipominek se tykala pouzivani druhu nebo typu antény stanovenych
vyrobcem, informativniho ustanoveni o harmonizovanych kmitoctech ve statech Evropské
unie a pozadavku definovat méfici metody pro hodnotu vyzarené¢ho vykonu e.i.r.p.

Ustanoveni o povinnosti pouzit v piipadé externi antény druh nebo typ antény
stanoveny vyrobcem byla vypusténo jako nadbyte¢né, nebot’ rozsah této povinnosti vyplyva
ze zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist, a z nafizeni vlady €. 426/2000 Sb., kterym se
stanovi technické pozadavky na radiova a na telekomunika¢ni koncova zafizeni, v platném
znéni. Povinnost vyrobce, jim zmocnéného zastupce v Clenském staté¢ Evropské unie nebo
osoby odpovédné za uvedeni zafizeni na trh uvadét v navodu k pouziti dostate¢né udaje
o zpusobu a podminkach pouziti zatizeni v€etn¢ informace o béznych typech a o vlastnostech
antén, které mohou byt na jejich zafizeni pouzity, aby radiové zafizeni jako celek bylo ve
shod€ s pozadavky, vyplyva pro cely trh Evropské unie ze smérnice 1999/5/ES o radiovych
zatizenich a telekomunikaénich koncovych zafizenich®). V této souvislosti se piipominky

) Vyklad Evropské komise tykajici se antén je uveden v Piiruéce ke smérnici 1999/5/ES o radiovych zafizenich a
telekomunikacnich koncovych zafizenich, podle dokumentd Evropské komise zpracoval Uiad pro technickou metrologii,
normalizaci a statni zkuSebnictvi — Sbornik dokumentl technické normalizace, svazek ¢. 25, Praha, srpen 2003,
http://web.unmz.cz/knihovnaTH/25.htm.
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upozoriiujici na potfebu odlozeni uG¢innosti z ddvodu potfeby upravy siti staly
bezptedmétnymi.

Ustanoveni o harmonizovanych kmito¢tovych pasmech ve v3ech Elenskych statech
Evropskeé unie bylo vypusteéno, protoZe bylo pouze informativni.

Vyzateny vykon e.ir.p. je veli¢ina definovana v kapitole 1, bod 1.161 Planu ptidéleni
kmitoétovych pasem (narodni kmitoctova tabulka) ze dne 21. fijna 2004, ¢j. 21047/04-605,
adale pouzivana v Planu vyuZiti radiového spektra a v mezinarodnich rozhodnutich
a doporugenich, pfi¢em? metodiku méfeni urduji vzdy harmonizované normy?). Obdobng je
stanovena i spektralni hustota e.i.r.p. Z tohoto diivodu nebyla metodika méfeni téchto veli¢in
zahrnuta do v8eobecného opravnéni.

V tabulce vypoiadani pfipominek zvefejnéné na diskusnim misté je uvedeno znéni

vSech pfipominek a jejich vypotadani.

Ing. David Stadnik
5 piedseda Rady
Ceského telekomunikaéniho ufadu
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